Brandschutzordnung

fur die Arbeitsstatte:

Tennishalle
Bogenschutzenhalle
Sportland Laakirchen

Die Bestimmungen der Brandschutzordnung gelten fur
alle Arbeitnehmer, Nutzer und Personen
die in der oben angefiihrten Arbeitsstatte beschaftigt
oder anwesend sind.

Die Brandschutzordnung ist an den drtlichen Gegebenheiten
angepasst!

Ausgabe: Marz 2026




Brandschutzordnung

Die folgende Brandschutzordnung gibt allen Arbeitnehmern, Nutzern und Personen
wichtige Verhaltenshinweise, damit ein sicherer Arbeitsablauf und Aufenthalt
gewabhrleistet sind und eine Gefahrdung von Gesundheit und Eigentum vermieden
bzw. folgenschwere Schaden durch Brande verhindert werden kénnen.

Diese Brandschutzordnung ist allen in der oben angefiihrten Arbeitsstatte
beschaftigten Arbeitnehmer und Nutzern vor Aufnahme der Tatigkeit und
mindestens einmal jahrlich, nachweislich zur Kenntnis zu bringen. Alle sonstigen
Personen werden mittels Aushang uber das richtige Verhalten im Brandfall
informiert.

Die angefuihrten Bestimmungen sind genauestens einzuhalten.
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A. Verantwortlichkeit fur den
Brandschutz

Die Vorsorge flur den betriebstechnischen Brandschutz und die Veranlassung aller
MaBnahmen zum Schutz des Lebens und der Gesundheit von Personen, zum
Schutz und zur Sicherung von Sachwerten und zur ersten Brandbekampfung
obliegt grundsatzlich dem Vorstand bzw. der von ihm beauftragten Person:

Strafrechtlich Verantwortlicher: BGM Fritz Feichtinger
(Geschaftsfuhrer - Firmeninhaber) Stadtgemeinde Laakirchen
Brandschutzbeauftragter: Michael Moran

Brandschutzbeauftragter — Stv. (1): Stefan Trybek

Im Auftrag der oben angefluhrten Brandschutzverantwortlichen sind mit Aufgaben
des betriebstechnischen Brandschutzes betraut:

Betreuer von Anlagen des technischen Brandschutzes:

Siehe ,Brandschutzbeauftragter und Stellvertreter 1,2"
Sonstige Funktionen des Arbeithehmerschutzes:

Sicherheitsfachkraft:
(SFK)

Sicherheitsvertrauensperson:
(SVP)

Arbeitsmediziner:
(AM)



B. Pflichten der Arbeitnehmer

Alle Arbeitnehmer sind verpflichtet:

Durch Sorge fir Ordnung und Sauberkeit an den Arbeitsplatzen und in
den Arbeitsraumen, insbesondere vor Verlassen dieser, bei Arbeitsende und
durch Wahrung der gebotenen Vorsicht sowie Umsicht bei der Durchfiihrung der
Arbeiten ist dem Entstehen von Branden vorzubeugen, (sowie) vorhandene
Hinweis-, Gebots- und Verbotsschilder (gemaB Kennzeichnungsverordnung)
sind zu beachten und einzuhalten.

Mdngel, Beschddigungen oder Storungen, die zur Ursache von Branden
fihren kdnnten, sind sofort dem zustdndigen Vorgesetzten, dem
Brandschutzbeauftragten oder dessen Stellvertreter, einer zustandigen
Sicherheitsvertrauensperson - SVP oder der Sicherheitsfachkraft - SFK, zu
melden.

Sich mit den Bestimmungen dieser Brandschutzordnung und dem
Gebrauch der vorhandenen LoOschgerdte im Rahmen der vorgesehenen
Schulungen ausreichend vertraut zu machen. Vorgesetzte haben sich mit dem
Inhalt der Brandschutzordnung so vertraut zu machen, dass sie im Gefahrenfall
unverzlglich die richtigen Anordnungen treffen kénnen.

Bei Entdeckung eines Brandes sind alle erforderlichen Informationen an die
zustandigen Stellen weiterzugeben, notwendige Hilfe zu leisten und MaBnahmen
der Ersten Loschhilfe zu ergreifen. Allen verdachtigen Anzeichen, wie
Brandgeruch, Rauchentwicklung, unzuldssige Erhitzung von stromflihrenden
Teilen usw. ist unverziglich nachzugehen.

Feuer und HeiBarbeiten (wie SchweiBen, Schneiden, Léten) dirfen nur nach
vorheriger Genehmigung (Freigabeschein) durch den Brandschutzbeauftragten
durchgefihrt werden. Ausgenommen sind hiervon die daflir vorgesehenen
Arbeitsplatze.

Die Verwendung von offenem Licht und Feuer ist grundsatzlich nicht
gestattet. Ausnahmen davon bedlirfen der Zustimmung durch den
Brandschutzbeauftragten oder der Stellvertreter. Diese Vorgaben gelten auch
fur Baustellen und Umbaubereiche auf dem gesamten Betriebsgelande des
Kindergarten Danzermihl.

Arbeiten wie Flexen, Trennschneiden, Loten, usw. miissen durch einen
Freigabeschein genehmigt werden.

Ausstellung dieser Freigaben erfolgt nur durch:
Michael Moran - Voranmeldung erforderlich!

Die Verwendung von Einzelheiz- und Kochgeriten sowie Warmestrahler
ist verboten. Ausnahmen sind nur in ausdricklich dafiir vorgesehenen Bereichen
oder bei Zustimmung durch den Brandschutzbeauftragten unter der Einhaltung
der Sicherheitsbestimmung zulassig.



Das Lagern von brennbaren Materialen in unzuldssiger Menge oder an
unzulassigen Stellen (Stiegenhauser, Fluchtwege, Verkehrswege) in der Nahe
von Feuerstatten ist verboten.

Im gesamten Betriebsgeldande dirfen Fahrzeuge nur auf den vorgesehenen
Stellflachen abgestellt werden. Verkehrs und Fluchtwege sowie die Zufahrts-
und Aufstellflachen fiir Einsatzfahrzeuge dirfen nicht behindert werden.

Der SchlieBbereich von Brandschutzabschliissen ist von Gegenstdnden
aller Art freizuhalten. Die SelbstschlieBvorrichtungen dirfen nicht blockiert oder
auBer Funktion gesetzt werden.

Im Betrieb angebrachte Hinweistafeln, die sich auf das richtige Verhalten nach

den vorstehenden Bestimmungen beziehen, sind genau zu beachten, dirfen
nicht der Sicht entzogen und nicht beschadigt oder entfernt werden.

C. Verhalten im Brandfall

In jedem Fall ist Ruhe und Besonnenheit zu bewahren.

Bei Entdeckung eines Brandes sind die erforderlichen MaBnahmen in folgender
Reihenfolge zu treffen:

1. Alarmieren 2. Retten 3. Loschen

Sind mehrere Personen an der Brandstelle anwesend, so sind die Arbeiten
aufzuteilen.

1. Alarmieren

Im gesamten Betrieb sind bei den Aus- und Notausgdngen und Zugangen zu den Treppen
Druckknopfmelder installiert Diese Melder ermdglichen Brandalarm auszuldsen. Bei Betdtigung
eines solchen Melders wird nicht nur im Betrieb (Sirenen und Parallelanzeigetableaus) Alarm
ausgeldst, sondern auch direkt und unmittelbar die Feuerwehr alarmiert. Jeder Arbeitnehmerin
und jeder Arbeitnehmer ist verpflichtet, sich die Lage des nachstgelegenen Druckknopfmelders
einzupragen und diesen bei Entdecken eines Brandes zu betatigen.

Hinweis: Die Druckknopfmelder fir den Hausalarm (blau) ermdéglichen die Alarmierung von
Personen im Gebdude bei Gefahren abseits von Brandereignissen (Elementarereignisse, technisch
Gebrechen). Bei diesen Meldern erfolgt keine Alarmweiterleitung zu einer alarmannehmenden
Stelle.

e Druckknopfmelder betitigen
¢ Feuerwehr Notruf 122 oder Euro-Notruf 112 wahlen



Aushang
~Verhalten im Brandfall®

Bedeutung der Alarmsignale:

Hausalarm = Raumungsalarm

Ein Alarm von der Brandmeldeanlage, sofern vorhanden, wird direkt an die
Feuerwehr weitergeleitet. Diese tUbernimmt den weiteren Einsatz.

Intervention:

Die Brandmeldeanlage ist mit einer Interventionsschaltung ausgerustet.
Innerhalb von 180 sec. muss an der Brandmeldeanlage der anstehende
Brandalarm durch den Brandschutzbeauftragten oder dem geschulten Personal
quittiert werden (Akustischer Alarm wird weggeschaltet).

RAUMUNGSALARM

Sollte nach 2 min. der akustische Alarm wieder zu hdéren sein, ist das Gebaude in
jedem Fall zu rdumen und es missen sich alle Mitarbeiter am Sammelplatz -
Parkplatz Freibad einfinden.

2. Retten (Menschenrettung geht vor Brandbekampfung!)

Personen aus der Gefahrenzone bringen:

Alle nicht mit der Ersten Lo&schhilfe beschaftigten Arbeitnehmer, Nutzer und
Personen verlassen nach Méglichkeit auf dem klrzesten Weg (gekennzeichnete
Fluchtwege) ruhig und besonnen das Gebdude jedoch in angemessener Eile und
begeben sich zu dem zugewiesenen Sammelplatz.

Die Abteilungsleiter, deren Stellvertreter bzw. die Meister kontrollieren in ihrem
Zustandigkeitsbereich, ob alle Personen die Raumlichkeiten verlassen haben.
Den Anweisungen der Brandschutzbeauftragten oder dessen
Stellvertreter ist Folge zu leisten.

Ortsfremde, bewusstlose und behinderte Personen sind so rasch als mdglich
in Sicherheit bzw. an die frische Luft zu bringen.

Brennende Personen sind durch Ersticken der Flammen, mittels Kleider, Decken,
etc. oder durch Walzen der Personen am Boden, zu retten.

Flucht nicht moglich (Fluchtweg versperrt, verraucht, ...):

Personen, die nicht ins Freie gelangen kdénnen, haben sich in glinstig liegende,
mdglichst gut bellftete Raume zu begeben, die Turen hinter sich zu schlieBen,
gegebenenfalls das Licht einzuschalten, wenn madglich die Fenster zu 6ffnen und
sich den Ldschkraften (Feuerwehr) durch Zeichen, Zuruf oder mittels Handy, ...
bemerkbar zu machen.



Alle am Sammelplatz befindlichen Personen missen, bis zum Eintreffen
gegenteiliger Anweisungen (Einsatzleitung, Vorgesetzte) auf diesem verbleiben.
Die Abteilungsleiter, deren Stellvertreter bzw. die Meister haben die Vollzahligkeit
(ArbeitnehmerInnen und sonstige Personen) zu Uberprifen und der Einsatzleitung
zu melden. Der Sammelplatz darf nicht ohne der Zustimmung der Einsatzleitung
verlassen werden.

Besondere Hinweise:

Tiren und Fenster schlieBen. Nach Mdoglichkeit Kleidung und persénliche
Wertgegenstidnde (Handtaschen, Geldbérsen, Schlissel, ...) mitnehmen.

Die Tlren zum Stiegenhaus sind zu schlieBen, damit das Stiegenhaus vor
Verqualmung geschitzt wird (Fluchtweg).

Parkplatz: Grundsatzlich sind alle Fahrzeuge auf den Parkplatzen zu belassen!
Einsatzfahrzeuge dirfen jedoch dadurch nicht behindert werden.

3. Loschen

Kundige Personen unterstitzen nun die fir den Brandschutz Zustandigen.

Entstehungsbriande sind mit den vorhandenen und geeigneten Ldschgeraten
(Handfeuerléscher, Wandhydranten, Léschdecken) zu bekampfen.

Die Standorte der Loschgerate sind aus der jeweiligen Kennzeichnung mit dem
entsprechenden Hinweisschild sowie in den Brandschutzpléanen, die bei der
Stempeluhr angebracht sind, ersichtlich.

Bedienungsanleitung auf den Léschgeraten beachten.

Achtung: Nicht jeder Feuerléscher ist fur jede Brandbekampfung geeignet. Bei
Léschversuchen mit CO2 Léschern ist in engen oder tiefgelegenen Raumen
besonders auf die Sauerstoffverdrangung zu achten. ERSTICKUNGSGEFAHR!

Brande in Technikraumen, Elektroverteilern oder in Raumen mit
entsprechender Kennzeichnung (Léschverbot mit Wasser) dirfen nicht mit Wasser
geléscht werden!

Leicht brennbare Gegenstiande aus der Ndhe des Feuers entfernen oder durch
Kihlen mit Wasser vor Entziindung schitzen.

Immer auf eine Riickzugsmaoglichkeit achten und sich nicht in eine Sackgasse
begeben.

Den Loschstrahl nicht in Rauch und Flammen sondern gezielt und in kurzen
StoBen auf die brennenden Gegenstidnde, ... richten.

Bei erfolglosem Loschversuch bzw. bereits zu weit fortgeschrittenem
Brand: Tlren und Fenster schlieBen - Luftzufuhr zum Brandraum unterbinden.



Liiftungs- und Klimaanlagen abstellen. Gas-, und Druckluftleitungen
absperren.

MaBnahmen vor dem Eintreffen der Feuerwehr:

Wenn madglich sind dem Einsatzleiter die Brandschutzplane und Schllissel zu
versperrten Objekten oder Raumen bereits beim Eintreffen auszuhandigen.

Brandschutzplane befinden sich: Haupteingang

Die Feuerwehrzufahrten sind frei zu halten oder sofern méglich frei zu machen.

Angaben liber vermisste Personen sind zu sammeln und spater der
Einsatzleitung der Feuerwehr, Polizei, usw. mitzuteilen.

Sonstige Informationen:

Information der Einsatzleitung Uber den mdglichen Brandherd, besondere
Gefahren (Explosionsgefahren, elektrische Anlagen, Lagerungen von Gasflaschen,
...) und Besonderheiten im Gebdude (Energieversorgung) sind bereitzuhalten.

Bei jedem Ereignis (Brandalarm, Tauschungsalarm und Fehlalarm) sind zu
verstandigen:

Betriebsleitung Hr. Fritz Feichtinger 07613/8644200
Funktion Name/Tel. Nr.

Brandschutzbeauftragter -BSB Hr. Michael Moran 0699/18644331
Funktion Name/Tel. Nr.

Brandschutzbeauftragter Stv. 1 Hr. Stefan Trybek 0664/8484137

Funktion Name/Tel. Nr.



D. Brandbekampfung durch
Feuerwehr

Den Anordnungen der Einsatzleitung (Feuerwehr, Polizei, Gaswerk, ...) ist
unbedingt Folge zu leisten.

Sollte von der Feuerwehr Ihre Hilfe benétigt werden, dann sind nachfolgende
Punkte zu beachten:

e Keine unnétigen oder riskanten Aktionen durchfihren.

e In Nachbarobjekte offene Tiren und Fenster schlieBen und somit einer
maodglichen Brandausbreitung durch groBe Hitze oder Funkenflug
entgegenwirken.

e Der Zugang ins Gebdaude durch Mitarbeiter und betriebsfremde Personen
und die Zufahrt zum Gebaude ist wirksam zu verhindern.

E. MaBnahmen nach dem Brand

Das betroffene Objekt darf erst nach eindeutiger Freigabe durch die Einsatzleitung
wieder betreten werden.

1. Als gesperrt gekennzeichnete Gebaudeteile, Rdaume oder Zonen durfen
auch weiterhin nicht betreten werden.

2. Aufraumarbeiten sind nur im Einvernehmen mit der Einsatzleitung
durchzufthren.

3. Spuren, die der Ermittlung des Ereignisses, z.B.: der Brandursache, dienen
konnten, dirfen nicht verwischt werden.

4. Loschwasser gegebenenfalls entfernen.

5. Raucherfiillte Raume grindlich luften.

6. Alle Wahrnehmungen, die zur Ermittlung des Ereignisses bzw. der
Brandursache dienen kénnen, sind dem zustandigen Dienstvorgesetzten oder
der Einsatzleitung bekannt zu geben.

7. Das Einschalten des elektrischen Stromes und die Wiederinbetriebnahme

von Maschinen und Gerdten darf erst Uber Weisung der zustdndigen
Dienstvorgesetzten vorgenommen werden.



8. Beniitzte Handfeuerléscher sind erst nach Wiederbefiillung und Uberpriifung
wieder an ihren Standort anzubringen; erforderlichenfalls zwischenzeitlich
Ersatzléscher anbringen.

9. Die entsprechenden Schliissel sind wieder im jeweiligen
Feuerwehrschllisselsafe zu deponieren.

10. Die Brandschutzplane sind wieder im Kasten bei der jeweiligen
Brandmeldeanlage aufzubewahren.

11. Mitteilungen und Auskiinfte an Presse, TV und Rundfunk und dgl. sind
nicht gestattet.

F. MaBhnahmen bei Auftreten von
Gasgeruch

Unabhangig davon, ob im gegenstandlichen Objekt eine Gasversorgung vorhanden
ist, kann ein moglicher Gasgeruch auch von auBen kommen. Daher sind in diesem
Fall umgehend alle Fenster zu schlieBen und die flr den Brandschutz Zustandigen
zu informieren. Sollte niemand erreichbar sein, ist die unten angeflihrte
Notfallnummer des zustandigen Gasversorgers zu wahlen.

Zustandiger Gasversorgung Netz OO. Tel.Nr.: Notruf 128 od.
Gasversorger: 0732/383683

Sollten durch unsachgemaBe Handlungen mit Gasflaschen, bei welchen Tatigkeiten
auch immer, im Haus Gas austreten, dann sind sofort die Fenster zu 6ffnen und
die Raumlichkeiten zu liften, die Gasflaschen zu schlieBen und die fur den
Brandschutz zustandigen Personen zu informieren.

Bei Wahrnehmung von undefiniertem Gasgeruch (Benzin, Diesel, Propan, Ozon,
etc. ...) sind ebenfalls sofort die fir den Brandschutz Zustandigen zu informieren.

In beiden oben angeflihrten Fallen ist sofort das Rauchen und das Hantieren mit
offenem Licht und Feuer einzustellen. Die Lichtschalter sind tunlichst nicht zu
betatigen.



G. Wichtige Bestimmungen des
vorbeugenden
betriebstechnischen
Brandschutzes

Allgemein:

Verkehrswege, Notausgange, Fluchtwege und Stiegenhauser, sind stets von
Lagerungen jeglicher Art freizuhalten

Notausgange dirfen in Fluchtrichtung nicht versperrt werden.
Loschgerate und Zugange zu denselben sind stets freihalten.

Das Rauchen ist in den Biiros, Archiv oder sonstigen verboten. An allen
sonstigen Arbeitsplatzen ist das Rauchen und das Beniitzen von
offenem Licht und Feuer durch entsprechende Verbotsschilder kenntlich zu
machen.

Mechanische Einrichtungen und Betriebsmittel miuissen stets
ordnungsgemal gewartet werden. Maschinen, Einrichtungen oder Gerdte, bei
denen im Betrieb Warme freigesetzt wird, dirfen ausschlieBlich gemai
Herstellerangaben verwendet werden.

Kabelhochfiihrungsschidchte, Decken- und Wanddurchbriiche sind
besonders abzudecken oder brandbestandig abzuschotten. Es ist darauf zu
achten, dass gedffnete Hochfiihrungsschachte, Durchbriiche usw. sofort nach
Durchfihrung von Arbeiten wieder vorschriftsgemaB verschlossen werden. Bei
mehrtagigen Arbeiten mussen zumindest in den langeren Arbeitspausen (Nacht,
Wochenende, Feiertag, etc.) die Durchbriche behelfsmaBig mit
Brandschutzkissen und/oder dgl. abgedeckt werden.

Am Arbeitsplatz darf maximal der bendétigte Tagesbedarf an brennbaren und
entzindlichen Arbeitsstoffen gelagert werden. Brennbare Materialien, Stoffe
oder Gegenstande, die nicht unmittelbar bendétigt werden sind aus Betriebs-
und Arbeitsrdumen sofort zu entfernen.

Reste bzw. verschiittete Mengen von Benzin, Ol, Lacken, Lésungsmitteln und
dgl. sind mit geeigneten, nicht brennbaren Materialien (z.B. Sand,
Olbindemittel, ...) zu binden und so wie gebrauchte Putzwolle, Putzlappen,
Putzpapier und dgl. ausschlieBlich in den hierflir vorgesehenen Behaltern aus
nicht brennbarem Material mit dicht schlieBenden Deckeln zu deponieren. Diese
Behalter sind regelmaBig zu entleeren und gegen Warmeeinstrahlung geschutzt,
abseits von Warmequellen, heiBen Oberflachen, SchweiBarbeitsplatzen usw.,
auf einer unbrennbaren Unterlage aufzustellen.



Vor Dienstschluss:

e Elektrische Betriebsmittel (Maschinen, Gerate und dgl.) die nicht
betriebsbedingt eingeschaltet bleiben missen sind abzuschalten.

e Arbeitsrdume und Arbeitsplatze sind von Abfadllen zu saubern und brennbare
Abfalle aus den Arbeitsraumen zu entfernen.

e Fenster und Tlren schlieBen.

Besondere Vorschriften des betriebstechnischen Brandschutzes, welche zu
beachten und einzuhalten sind:

- bei Durchfihrung von Schwei3-, L6t- und anderen Arbeiten mit offener
Flamme ist mit dem Brandschutzbeauftragten Rlcksprache zu halten
(HeiBarbeitsschein)

- bei Arbeiten mit starker Staub- und /oder Rauchentwicklung ist ebenfalls mit
dem Brandschutzbeauftragten Ricksprache zu halten (Freigabeschein)

- bei Arbeiten mit gefahrlichen Arbeitsstoffen (z.B.: gefahrliche
Loésungsmitteldampfe) ist flir ausreichende LlUftung zu sorgen
(Freigabeschein)

Diese Brandschutzordnung tritt mit Wirksamkeit 02.04.2026
in Kraft und ersetzt vorherige Versionen

Uberarbeitet am (Brandschutzbeauftragter):

25.03.2026 Moran Michael

Datum, Name + Vorname Unterschrift

BSB - Stellvertreter (1):
Trybek Stefan

Datum, Name + Vorname Unterschrift

Fir das Unternehmen:
25.03.2026 Feichtinger Fritz

Datum, Name + Vorname Unterschrift



